LEGENDA BAREVNEHO ROZLISENI OBJEKTU:

I STAVAJICI OBJEKTY
s KATASTRALNI MAPA
I NOVE UPRAVY

LEGENDA BAREVNEHO ROZLISENi NOVYCH POVRCHU:

[ ] VOZOVKA Z ASFALTOVEHO BETONU
[ | ZELEN

[ | CHODNIK Z BETONOVE DLAZBY

5] RELIEFNI BETONOVA DLAZBA

LEGENDA STAVAJICICH INZENYRSKYCH SITi:

PODZEMNIi TRASA VO, OBEC ZAVADA
PODZEMNI TRASA NN, CEZ, a. s.

PODZEMNIi TRASA NN, PRIPOJKA CETIN, a. s.
KANALIZACE OBEC ZAVADA

METALICKY KABEL PODZEMNI, CETIN, a. s.

POZNAMKA:

e VAROVNY PAS Z RELIEFNi DLAZBY MUSI BYT VZDY BAREVNE ODLISEN OD OSTATNI BETONOVE DLAZBY
(NAPR. BARVA ZPEVNENYCH CHODNIKOVYCH PLOCH JE SEDA A RELIEFNi DLAZBY JE CERVENA)

e INZENYRSKE SITE JSOU VE VYKRESE ZAZNACENY POUZE ORIENTACNE A PRED ZAHAJENIM ZEMNICH PRACI
JE NUTNO TYTO SITE NECHAT GEODETICKY VYTYCIT.

UPRAVA VOZOVKY

e V MISTE BUDOVANEHO CHODNIKU SE NACHAZI STAVAJICI VPUST. TATO VPUST MUSI BYT ZACHOVANA A PO
DOKONCENI STAVBY BUDE VYCISTENA.

e ZAREZANI VOZOVKY BUDE PROVEDENO V TAKOVE VZDALENOSTI, ABY NAPOJOVACI SPARA NEBYLA V
JIZDNI STOPE VOZIDEL!

o NAPOJENI VSECH NOVYCH VRSTEV VOZOVKY NA STAVAJICI VRSTVY MUSIi BYT PROVEDENO
ODSTUPNOVANIM (ZAZUBENIM) S PRESAHEM MIN. 100 MM NA KAZDOU VRSTVU, ABY NEVZNIKLA PRUBEZNA
SVISLA SPARA A OKRAJE JEDNOTLIVYCH STAVAJICICH VRSTEV ZUSTALY STABILNI. PODELNE STYKY VSECH
VRSTEV MUSI BYT RADNE ZHUTNENY. MIN. SIRKY NOVYCH VRSTEV MUSI BYT PRIZPUSOBENY POUZITE
MECHANIZACI. NAPOJENI NOVYCH ZIVIENYCH VRSTEV VOZOVKY NA STAVAJICI ZIVIENE VRSTVY MUSI BYT
PROVEDENO NA ZARIZNUTOU HRANU VRSTVY. STYCNE SPARY ZALIT ASFALTOVOU ZALIVKOU. ASFALTOVE
BETONY MUSI BYT Z MODIFIKOVANYCH ASFALTU A VSECHNY POUZITE ASFALTOVE SMESI MUSI BYT
ODOLNE PROTI TVORBE TRVALYCH DEFORMACI.
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Schvéleno
odborem vystavby a zivoiniho prostfedi,
oddéleni silnicniho hospodaistvi
Méstského Gfadu Hlugin
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CISLO SOUPRAVY:

REVIZE C. DATUM ZMENA

HDK
projection & engineering,
S.r.0.

ODPOV.PROJEKTANT ZAKAZKY

|ING. RADEK HYBNER |

ODPOV.PROJEKTANT SO, PS

ING. PETR PISTEK

NAVRHL, VYPRACOVAL

ING. PETR PISTEK

ZPRACOVATEL:

| HDK
projection & engineering,

SITUACE

KRESLIL, PSAL ING. PETR PISTEK S.r.0.
| KONTROLOVAL ING. RADEK HYBNER | Jirske 418/34, 702 00 OSTRAVA
KRAJ | MORAVSKOSLEZSKY OBEC | ZAVADA STUPEN DOS
INVESTOR: ZAVADA 106, 747 19 ZAVADA DATUM 612024
ZPRACOVATEL: HDK projection & engineering, s.r.0., JIRSKA 418/34, 702 00 OSTRAVA MERITKO 1:250
AKCE: FORMAT 8xA4
REKONSTRUKCE CHODNIKU NA P.C. 715/4 [2XCisto [2e03 |
CAST DOKUMENTACE
- D.1.1
SO 201 CHODNIK CISLO PRILOHY

NAZEV PRILOHY: 06

DOCASNEHO DZ
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Schvaleno
odborem vystavby a tivotniho prostiedi,
oddéleni silniéniho hospodatstvi
Méstského dfadu Hiugin



